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JEDNOSTKA PROJEKTOWA UL. SW. JANA PAWLA Il 43B
SZAFRON SZENDZIELORZ :
22092 ﬂﬂﬁ] | PROJEKT TeL s s ol
INWESTOR: Gmina Miejska Krakéw, 31-004 Krakéw, Pl. Wszystkich Swietych 3-4
reprezentowana przez Dyrektora Klimat - Energia - Gospodarka Wodna
w Krakowie, O$. Szkolne 27, 31-977 Krakéw
NAZWA Opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego na przebudowe rowu
ZAMOWIENIA: wzdtuz ul. Burzowej i wykonanie zbiornika retencyjnego na dziatce nr 163/2 obrgb 12 NH
wraz z uzyskaniem niezbednych pozwolen i decyzji administracyjnych
na realizacjg robét budowlanych
NAZWA
ZADANIA: Budowa zbiornika retencyjnego u zbiegu ulic Burzowej i Lazowej
FAZA:
UWAGI: PROJEKT TECHNICZNY
1. Dno zbiornika uksztattowac ze spadkiem min. 0,2% w kierunku przewodu odplywowego. NAZWA RYSUNKU: SKALA:
2. Skarpy zbiornika wykona¢ z nachyleniem 1:1. CZASZA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO 1:200
_ . . . .. . . WRAZ Z DOPLYWEM | ODPLYWEM NR RYSUNKU:
3. Zaréwno dno, jak i skarpy zbiornika umocni¢ z zastosowaniem geokraty (zgodnie z rys. H=3). H-4
4. Powyzej brzegéw zbiornika teren zniwelowa¢ — z dowigzaniem do terenu istniejqgcego. Niwelacje prowadzi¢ z nachyleniem min. 1:2.  |[pYREKTOR ZEsPotU PROJEKTOWEGO: DATA:
5. Po zakoriczeniu robét teren przywrécic do stanu pierwotnego. mer Maigorzata SZAFROR SZENDZIFLORZ 022022
PROJEKTOWAL: mgr irl])zé Das[lKaﬂ’ggg%%ZHlﬁa? PODPIS:
SPRAWDZIL: mgr irlia Mﬁ%ﬁgg%%’y g PODPIS:
OPRACOWAL: mgr inz. Justyna Talik-Spratek PODPIS:
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UWAGI: 1. Dno zbiornika ukształtować ze spadkiem min. 0,2% w kierunku przewodu odpływowego. 2. Skarpy zbiornika wykonać z nachyleniem 1:1. 3. Zarówno dno, jak i skarpy zbiornika umocnić z zastosowaniem geokraty (zgodnie z rys. H-3). 4. Powyżej brzegów zbiornika teren zniwelować - z dowiązaniem do terenu istniejącego. Niwelację prowadzić z nachyleniem min. 1:2. 5. Po zakończeniu robót teren przywrócić do stanu pierwotnego.
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